第一标段：静电地板、强弱电布线

	静电地板、强弱电布线类：
	　
	　
	　
	　
	　

	名称
	规格
	数量
	单位
	单价
	总价

	静电地板
	600*600*35，防电阻，防燃烧
	426
	平方米
	
	

	电线
	国标，2.5，100m/盘，BV1.5(支点火零地)
	80
	盘
	
	

	
	国标，2.5，100m/盘，BV10(主电火及零线)
	8
	盘
	
	

	
	国标，2.5，100m/盘，BV6(主电地线)
	2
	盘
	
	

	网线
	无氧铜，超五类
	36
	箱
	
	

	交换机柜
	网普600*600，高1.2m
	1
	台
	
	

	UPS
	2K，持续在线1小时
	1
	台
	
	

	水晶头
	超五类，100个/盒
	8
	盒
	
	

	强电地插
	纯铜
	60
	个
	
	

	线槽
	60*40，阻燃
	70
	根
	
	

	施工费（布线）
	　
	231
	点
	
	

	网络调试安装费
	　
	231
	点
	
	

	插排
	子弹头，8位三孔，线长1.8m
	60
	个
	
	

	总价：
	　
	　
	　
	
	


第二标段：教学软件

	名称
	规格
	数量
	单位
	单价
	总价

	教学软件
	凌极语音室软件
1、 多媒体语音教学系统:包括教师机、学生机和服务器软件，纯软件设计。支持媒体广播、屏幕广播、磁带广播、影碟广播、展台广播、学生发言、分组讨论、监视学生和辅导学生等功能。Matrix实时语音处理架构，语音延时小于30ms。采用48kHz超高语音采样率，音质更逼真。支持任意的课堂讨论分组，能够支持最多60的全班双向同组讨论。（需要检测报告）
2、 多媒体控制系统:教师通过软件界面即可遥控外部设备。支持媒体设备接入，MPEG4实时压缩，纯软件实现数字网络广播。可连接录音机、DVD、实物展台、摄像机、录像机、投影机等各种设备。

支持16路数字频道教学，包括2路模拟设备频道，如磁带机、影碟机、实物展台等媒体设备，支持14路媒体节目频道，如WAV、MP3、MPEG1、MPEG2、MPEG4、RA、RM、RMVB、WMA、WMV、DIVX、XVID、AVI等音视频媒体，学生可自行选择频道，教师可根据讲解需要任意调整各频道的播放进度，教师可以将频道播放给指定的学生进行分组教学。
3、 自学系统:以Visor影音服务器为核心的自学平台提供了自主点播、自主跟读和自测的功能。
Visor影音服务器内置多网卡负载平衡技术，无需独立服务器，百兆网络即可实现高达120路MPEG1或240路MPEG4节目并发点播。
全面支持主流多媒体文件格式，网络下载资源即取即用，无需格式转换。如WAV、MP3、MPEG1、MPEG2、MPEG4、RA、RM、RMVB、WMA、WMV、DIVX、XVID、AVI等。
	152
	点
	
	

	多媒体语音卡
	凌极专用语音卡
音效处理芯片：相当于VIA ENVY24 VT1723

A/D转换器：18BIT 

D/A 转换器：20BIT

符合AC 97 2.1、PCI 2.1规范

技术参数：

1、频率响应：125～10KHz

2、谐波失真（1kHz,300mV）：<0.1%

3、信噪比：>65dB

4、声音延迟：<30毫秒
	3
	块
	
	


与语音系统同一品牌，头戴式耳机，咪头动圈式工作方式 

耳机阻抗：32欧±15%；耳机灵敏度：110dB±3dB at 1KHz；耳机频率响应：20-20,000Hz；麦克阻抗：2200欧 15%；麦克灵敏度：-60dB±2dB；麦克频率响应：30-16,000Hz；电线长度：≥2.2米。 

	
	6
	个
	
	
	

	总价
	
	
	
	
	


