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	1
	话筒及发射器
	产品特性

■ 优化的无线传输线路，重新调校的音质，全面超越老款；

■ 采用UHF超高频段，DPLL数字锁相环多信道频率合成技术；

■ 提供200个信道选择,方便多套机器使用，轻松避开其它干扰；

■ 先进的红外线自动对频技术，发射机自动追锁接收机频率；

■ 金属手持管体，彩色液晶显示屏，处处彰显高贵品质；

■ 发射器采用防摔防滚尾管，有效抵抗外界的摔跌；

■ 特设接收灵敏度调节，高低功率发射转换功能，应对不同环境；

■ 极强的通用性，各通道发射器可对频后互换使用，维护方便；

■ 手持、领夹、头戴式发射器可任意组合，采用两节五号（AA）普通碱性电池供电。

参数说明

■ 频率范围：740-787MHz

■ 调制方式：宽带FM

■ 可调范围：50MHz

■ 信道数目：200

■ 信道间隔：250KHz

■ 频率稳定度：±0.005%以内

■ 动态范围：100dB

■ 最大频偏：±45KHz

■ 音频响应：80Hz-18KHz(±3dB)

■ 综合信噪比：>105dB

■ 综合失真：≤0.5%

■ 工作温度：-10℃- +40℃

接收机参数：

■ 接收方式：二次变频超外差

■ 中频频率：第一中频：110MHz，第二中频：10.7MHz

■ 天线接口：BNC/50Ω

■ 灵 敏 度：12dBuV

■ 灵敏度调节范围：12-32dBuV

■ 杂散抑制：≥75dB

■ 最大输出电平：+10dBV

■ 接收机电源：DC 12V，1200mA 

发射器参数：

■ 天线程式：佩挂发射器采用1/4波长鞭状天线 手持麦克风内置螺旋天线

■ 输出功率：高功率30mW，低功率3mW

■ 杂散抑制：-60dB

■ 供    电：两节五号（AA）电池

■ 电池使用时间：30mW时大于10个小时，3mW时大于15个小时
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