 附件一、 设备规格参数清单
	标准型有源远距离

	有源远距离：读卡距离3-15米,电脑可查询记录。（标准型，两进零出，出口压地感）

	序号
	名称
	型号
	单位
	数量
	价格
	备注

	
	
	
	
	
	单价
	总价
	

	一、入口设备

	1
	标准型直杆道闸
	HJS-D102
	台
	2
	
	
	闸杆采用高强锌合金型材，重量轻，韧性强，表面装饰夜光交通标志。

	2
	车辆检测器（双路）
	HJS-J108A
	个
	4
	
	
	频率范围：20KHz-170KHz,灵敏度；三级可调，反应时间：180毫秒。

	3
	耐高温线圈（双路）
	HJS-50-075
	组
	6
	
	
	单股多芯导线，耐高温、耐腐蚀

	4
	有源远距离读写装置
	HJS9600
	个
	2
	
	
	

	5
	控制板（TCP）
	HJS-K3101W
	快
	2
	
	
	单控单开，针对固定用户管理，不带计时收费管理！

	6
	立柱
	HJS-LYLZ
	根
	2
	
	
	蓝牙读头专用

	7
	远距离卡片
	HJS-8621-1
	张
	1
	
	
	外观简洁时尚，吸盘及卡座设计独特实用，休眠节电，光激励自动卡。采用CR2032电池

	
	

	二、管理中心

	1
	管理电脑
	联想
	台
	1
	
	
	I3,2G独显，4G内存，500G，20寸显示屏

	2
	管理软件
	HJS-3000
	
	
	
	
	抗静电干扰，可选COM口

	3
	网络交换机
	HJS-R201
	个
	1
	
	
	停车场控制板与电脑联机数据转换。

	
	

	
	

	
	

	
	


