标段二：储存扩容设备采购清单

	序号
	名称
	参数
	单位
	数量
	单价
	合计
	备注

	1
	存储扩容
	单设备配置≥64位多核处理器，≥8GB内存，内存支持扩展到≥32GB，内置SSD固态硬盘和24块IoT企业级硬盘，配置冗余白金牌电源
标配≥4个千兆网口，1个VGA接口，3个SAS接口，2个USB2.0接口，2个USB3.0接口； 
可接入2T/3T/4T/6T/8T/10T/14T SATA磁盘，支持磁盘交错启动和漫游，并支持在线热插拔；
提供RAID0、1、3、5、6、10、50，60、JBOD模式
单设备裸容量≥336TB存储空间，单设备≤4U
应能对视音频、图片及智能分析录像的混合直存，节省存储服务器和图片服务器； 
应能接入并存储1200Mbps视频图像，同时转发1200Mbps的视频图像；同时回放128Mbps的视频图像；
应能在RAID内丢失2块（含）以上硬盘时，无需等待丢失盘恢复，保留盘数据可正常读取，新数据可正常写入
应支持双活功能，单机故障时不影响数据读写
根据数据对象的重要性（例如：系统信息、配置信息、报警录像、普通录像等）、访问频率等属性按照预先设定的分层存储区域可进行自动分层存储并可实现快速访问
★可支持视频质量诊断功能，对图像的亮度、偏色、对比度、清晰度、视频丢失、条纹干扰、视频噪声、视频虚焦等特征进行实时分析，并以日志、报表和图形化方式显示结果
★系统盘支持RAID1模式，当主系统故障时，备用系统可接管工作。
★在UI界面实时显示磁盘体检状态，对异常状态磁盘，可查看处理建议信息
★距样机正向1.3m处，在正常工作条件下的工作噪声不应大于40dB(A)
★可对磁盘温度异常、硬件链路异常、风扇转速异常、扇区介质异常进行监控，当发现异常情况时，可发出声光指示或通过E-mail报警。
★支持风扇交错启动
★设备与硬盘属于同一厂家
★在冗余范围内元数据丢失时，可自动进行数据恢复，并保持业务不中断。
加★项需提供公安部检测报告原件或复印件加盖制造商公章证明。
产品制造商存储技术获得国家技术发明奖（提供证书复印件加盖制造商公章）
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	应本地公安部门要求，调取100个公共区域，存储时间增加至90天。


