371全过程教学基地视频监控系统设备清单：
	序号
	设备名称
	参数要求
	单位
	数量
	单价
	小计

	1
	300万像素红外网络枪机
	1、应采用300万超低照度CMOS图像传感器，最高分辨率2048×1536
2、★应具有最低照度，0. 001 Lx (彩色模式);0.0001 Lx (黑白模式); 
3、应支持电动变焦，镜头焦距2.7mm～12mm, 水平视场角100°~37°，垂直：52°~21°；
4、应具备视频压缩标准H.265;H.264;H.264H;H.264B;MJPEG；、视频码率; 8kbps~32Mbps，可自定义；音频压缩标准G.711a;G.711Mu, 音频码率	64Kbps/128Kbp ;
5、★应支持水平分辨力不小于1500TVL；信噪比不小于58dB；
6、应支持宽动态，3D降噪、强光抑制、背光补偿，自动电子快门，支持走廊模式，适用不同监控环境；支持ICR滤光片切换功能，实现24小时监控；采用高效红外灯 , 最大红外监控距离大于100米
7、★应满足宽动范围：大于103dB；并支持区域入侵;越界入侵;物品遗留/消失;徘徊检测；人员聚集；快速移动；非法停车；外部报警；客流量统计；热度图导出
8、应支持MAC地址绑定、HTTPS加密、IEEE802.1x 等安全模式；
9、应支持供电方式DC12V/POE；防护等级：IP67；         10、★请提公安部供检验报告并加盖生产厂商公章或投标专用章；
	台
	10
	
	

	2
	300万像素红外网络半球
	1、应采用300万高性能CMOS图像传感器，最高分辨率2048×1536；
2、★应支持超低照度0.01Lx（彩色模式）0.001Lx（彩色模式）
3、应采用镜头φ14接口电动变焦，光圈F1.4，镜头焦距2.8mm～12mm； 
4、应具调整角度：水平高于0°～350；垂直高于0°～72°；
5、应支持H.264;H.264H;H.264B;MJPEG，其中H.264 High profile视频压缩技术，压缩比高，超低码流20Kbps～24Mbps；  
6、应支持感兴趣区域(ROI）编码；可三码流同时输出，支持手机监控；支持走廊模式；
7、应支持宽动态，3D降噪、强光抑制、背光补偿，自动电子快门适用不同监控环境；
8、★应满足信噪比不小于54dB；
9、应支持ICR滤光片切换功能，实现24小时监控，支持时间、通道、地理位置等OSD信息叠加；
10. ★可看清30米处人体轮廓，信噪比≥55dB
11、应支持MAC地址绑定、HTTPS加密、IEEE802.1x 等安全模式；应支持网络断开、IP冲突、移动检测、视频遮挡等智能报警；
12、应支持供电方式DC12V/POE；防护等级：IP66
13、★请提公安部供检验报告并加盖生产厂商公章或投标专用章；
	台
	39
	
	

	3
	300万像素红外网络室外球机
	1、应采用300万CMOS英寸图像传感器，最大分辨率2048×1536
2、★应支持低照度： 0.01Lx (彩色),0.005Lx (黑白)，可对设定区域内的运动目标在设定时间内持续跟踪，使该目标处于监视画面中，可自动调节变倍，可对目标进行抓拍图片，并支持手动选择目标跟踪；
3、应具有30倍光学变焦，16倍数字变倍；焦距：4.5mm -135mm；
4、应满足旋转范围: 水平：0°～360°连续旋转，垂直：-10°～90°，
5、应满足旋转速度:键控: 水平：0.1°～200°/s 垂直：0.1°～120°/s；调用预置点速度：水平≥240°/秒，垂直≥200°/秒；
6、★应支持大于298个预置位，支持大于10条自动巡航；
7、应支持3D降噪；支持背光补偿，强光抑制；支持宽动态；支持三维定位，空闲动作，断电记忆，隐私遮挡，支持定时启动；
8、★应满足宽动态能力：不小于106；支持SD卡 （大于64G）
9、★应具有信噪比不小于56dB；水平分辨力：彩色不小于1400TVL，灰度等级不小于11级；
10、★输出主码流，分辨率为2048X1536，帧率设置为25fps、码率4Mbps时，延时≤180ms。
11、应支持区域曝光、聚焦功能；支持语音对讲；低码率；ROI感兴趣区域增强编码、SVC自适应编码技术;
12、应支持三码流技术；H.264/MJPEG/MPEG4视频压缩算法；音频压缩 G.711a/G.711mu；支持标准协议(Onvif、GB/T28181)，和第三方管理平台接入；支持多种网络协议IPv4/IPv6,HTTP,HTTPS,802.1x,等协议
13、应支持手动跟踪和报警跟踪两种跟踪方式；支持单场景跟踪、多场景跟踪、全景跟踪三种跟踪类型；支持手动跟踪和报警跟踪两种跟踪方式；
14、应支持物品遗留、物品搬移、绊线入侵、区域入侵、电子围栏、徘徊检测、快速移动等多种行为检测；支持多种触发规则联动动作；支持目标过滤；
15、应报警支持不小于6路输入/不小于1路输出；音频支持输入/输出；
16、应支持供电方式AC24V/3A；防护等级：IP67；         17、★请提公安部供检验报告并加盖生产厂商公章或投标专用章；
	台
	1
	
	

	4
	NVR硬盘录像机
	1、支持ONVIF（ONVIF2.4）、PSIA等标准协议可接驳第三方（SAMSUNG、Panasonic、SONY、Bosch、Arecont、AXIS、Honeywell、LG、Vivotek、SANYO、景阳）等50多个品牌IPC；
2、★支持H.265、H.264编码格式支持双HDMI输出接口，可以同时输出异源高清视频信号；支持VGA、HDMI1双屏输出同源画面，最大支持32路画面预览，HDMI2最大支持16路画面预览；支持3840×2160液晶屏预览画面,（提供检验报告证明）；
3、★支持视频浓缩在固定场景中普通录像进行智能分析（包括绊线入侵、区域入侵）后存储，提取同一场景中不同时段、符合规则的目标。支持M+N集群管理功能，将多台NVR设置为集群管理方式；当主机发生故障使，备机可替换故障主机继续录像，故障恢复后，备机可将存储的录像回传至故障主机。（提供检验报告证明）；
4、支持即时回放，在预览画面下回放指定通道的录像，支持标签定义、查询和录像回放；
5、支持8个SATA接口，1个eSATA接口，支持独立的eSATA扩展，支持存储和备份；
6、★支持对同一型号的前端IPC远程批量升级；支持USB本地升级和备份，支持web下载备份和远程导出、导入设备配置；支持本地3840×2160、1920×1080分辨率解码16路同步回放，最大接入为512Mbps、最大转发带宽512Mbps，最大回放带宽128Mbps（提供检验报告证明）；
2个RJ45 10/100/1000Mbps自适应以太网口 ，支持容错、负载均衡和双网分离；
7、支持鱼眼后矫正功能，在预览、回放模式下，支持对接入的视频按照设置的拼接方式进行后矫正，鱼眼视频最大分辨率★最大支持4000×3000（提供检验报告证明）；
8、★支持RAID0、RAID1、RAID5、RAID6、RAID10、JBOD，单块硬盘接入最大为6T。（提供检验报告证明）；
支持IPv4、IPv6、HTTP、UPnP、NTP、SADP、SNMP、PPPoE、DNS、FTP、ONVIF、PSIA、FTP、iSCSI ；                                                                 9、★请提供质量认证CCC认证书和节能认证证书,并加盖生产厂商公章或投标专用章；；                                                      10、★请提公安部供检验报告并加盖生产厂商公章或投标专用章；
	台
	2
	
	

	5
	硬盘
	3TB监控专用硬盘，转速7200/S
	块
	16
	
	

	6
	监控控制管理平台
	应采用全新架构自带解码模块，集主板、转发、解码为一体的管理平台，64位4核CPU，8GB服务器级内存，Linux系统30*24小时稳定运行；
需具备接口支持DP转DVI,DP转HDMI,DP转VGA；
支持16路1080P/32路720P高清解码;
具备2个USB3.0，2个USB2.0；                                                                           
★支持12路DP解码输出，支持IPSAN在线扩容；支持视频即时上墙、回放上墙、开窗、融合、漫游、清屏功能，提供检验报告证明；    
★支持1、4、6、8、9、13、16、20、25、36多分屏画面显示，提供检验报告证明；                    
应具备配合视频编码器支持PC信号采集上墙；支持实时预览、录像回放、云台控制、报警管理，智能行为分析，人数统计、人脸检测等智能化功能接入，并进行报警及报表业务展现；支持主从跟踪/枪球联动。                                                                                                                ★支持视频质量诊断：自带视频质量诊断，可分析图像的亮度、颜色、对比度、清晰度、视频丢失等特性，并图形化展示统计结果,提供检验报告证明； 
★支持码流输入700Mbps、转发性能700Mbps、存储性能700Mbps；转发和存储相互独立；支持双机热备和N+M备份,提供检验报告证明； 
★支持光栅、在线/离线GIS等多种地图模式，提供检验报告证明； 
支持ONVIF、GB/T28181标准协议的设备接入;
支持智能设备接入；支持B/S、C/S客户端，以及iphone、ipad、android等移动端应用;
支持二次开发，提供平台SDK开发包;
★请提公安部供检验报告并加盖生产厂商公章或投标专用章；
	套
	1
	
	

	7
	22寸液晶监视器
	工业级宽视角面板                    
FHD高清分辨率，画质清晰           
轻薄ABS材料                              
丰富的输入信号接口
16:9；分辨率：1920*1080；输入VGA、BNC、HDMI、S-video
	台
	8
	
	

	8
	55寸液晶监视器
	工业级宽视角面板                    
FHD高清分辨率，画质清晰           
支持多种信号输入                        
专业金属外壳设计，防辐射防干扰
16:9；分辨率：1920*1080；输入VGA、BNC*2、DVI-D、HDMI、RS232、选配：音频、RJ45、HDCVI、SDI、DP；输出BNC*2、RS232、DP（选配）
	台
	1
	
	

	9
	电视墙
	国标钢构8+1电视墙
	套
	1
	
	

	10
	操作平台
	国标4联钢构操作平台
	套
	1
	
	

	11
	操作电脑
	CPU: Intel酷睿i5四核心主频: 4.0GHz三级缓存容量: 8MB接口类型: LGA 1150
主板: Asus/华硕 B85
内存: 单条8GB  DDR3 1600MHz
显卡:独立显卡 GTX750TI显存容量：2048MB GDDR5 显存位宽：128bit 核心频率：1110/1189MHz
硬盘：1T电源：额定功率 400W标准机箱22寸LED显示器1台
	套
	1
	
	

	12
	核心交换机
	★设备性能 交换容量>=256G、转发性能>=96Mpps
★接口类型 24个10/100/1000Base-T以太网端口，4个1000Base-X千兆SFP端口，空余2个业务子卡插槽（均可扩展2端口万兆模块）
★最大支持的万兆端口>=4 
★虚拟化堆叠技术要求 提供多台物理设备虚拟化为一台逻辑设备的功能，虚拟组内可以实现一致的转发表项，统一的管理，跨物理设备的链路聚合；支持通过标准以太网接口进行堆叠；提供堆叠技术白皮书和专利证书
VLAN特性 支持基于端口的VLAN，支持基于MAC的VLAN，802.1q Vlan封装，最大Vlan数>=4094，支持QinQ、GVRP、Voice VLAN带宽控制 支持带宽控制，控制粒度<=64Kbps
端口镜像 支持本地端口镜像和流镜像；支持远程端口镜像QOS/ACL	
支持L2（Layer 2）~L4（Layer 4）包过滤功能，提供基于源MAC地址、目的MAC地址、源IP(IPv4/IPv6)地址、目的IP(IPv4/IPv6)地址、TCP/UDP端口号、VLAN的流分类
支持双向ACL策略 每个端口支持8个输出队列
支持灵活的队列调度算法，可以同时基于端口和队列进行设置，支持SP、WRR、SP+WRR三种模式
支持报文的802.1p和DSCP优先级重新标记 二层环网协议 支持STP/RSTP/MSTP组播协议 支持IGMP Snooping v1/v2/v3，支持组播VLAN
★路由协议 支持静态路由、RIP V1/V2、OSPF、BGP；
支持RIPng、OSPF v3、BGP4+ for IPV6；
支持VRRP，策略路由及路由策略
支持等值路由IPv6隧道 支持手动配置Tunnel、6to4 tunnel、ISATAP tunnel
MCE特性	支持Multi-VRF（MCE）特性
★安全特性 支持IP+MAC+PORT的绑定，支持非法帧报文过滤，用户分级管理和口令保护，支持端口隔离，支持SSH，支持SNMPv3网管；支持广播风暴抑制；支持ARP 入侵检测功能支持ARP报文限速功能
★终端准入控制	支持实施终端准入策略，可以作为策略准入网关强制实施用户安全准入策略（如用户系统补丁升级审核，病毒库升级审核，黑白软件安装审核等），实现加强网络终端用户的主动防御能力以及控制终端用户的网络使用行为的管理要求。
DHCP功能 支持DHCP CLIENT/ DHCP SNOOPING/DHCP SERVER
设备管理 SNMP V1/V2/V3；RMON；CLI;TELNET；
支持WEB网管，支持NTP，中文图形化管理；
支持电缆检测功能；支持单向链路检测协议；支持端口环回检测
★1、提供工信部入网证书；
★2、为保障产品代码质量，生产厂商国内研发机构需通过CMMI4认证，提供证书复印件并加盖生产厂商鲜章，其证书必须能在官方网站查询
	台
	1
	
	

	13
	24口接入POE交换机
	交换容量>=192G、转发性能>=42Mpps
24个10/100/1000Base-T以太网端口，4个1000Base-X千兆SFP端口
★最大支持的万兆端口>=4 
提供多台物理设备虚拟化为一台逻辑设备的功能，虚拟组内可以实现一致的转发表项，统一的管理，跨物理设备的链路聚合；支持通过标准以太网接口进行堆叠；提供堆叠技术白皮书和专利证书
VLAN特性 支持基于端口的VLAN，支持基于MAC的VLAN，802.1q Vlan封装，最大Vlan数>=4094，支持QinQ、GVRP、Voice VLAN
带宽控制 支持带宽控制，控制粒度<=64Kbps
端口镜像 支持本地端口镜像和流镜像；支持远程端口镜像
QOS/ACL	支持L2（Layer 2）~L4（Layer 4）包过滤功能，提供基于源MAC地址、目的MAC地址、源IP(IPv4/IPv6)地址、目的IP(IPv4/IPv6)地址、TCP/UDP端口号、VLAN的流分类
支持双向ACL策略每个端口支持8个输出队列
支持灵活的队列调度算法，可以同时基于端口和队列进行设置，支持SP、WRR、SP+WRR三种模式
支持报文的802.1p和DSCP优先级重新标记
二层环网协议 支持STP/RSTP/MSTP
组播协议 支持IGMP Snooping v1/v2/v3，支持组播VLAN
支持静态路由、RIP V1/V2、OSPF、BGP；
支持RIPng、OSPF v3、BGP4+ for IPV6；
支持VRRP，策略路由及路由策略
支持等值路由IPv6隧道 支持手动配置Tunnel、6to4 tunnel、ISATAP tunnel
MCE特性	支持Multi-VRF（MCE）特性
★安全特性 支持IP+MAC+PORT的绑定，支持非法帧报文过滤，用户分级管理和口令保护，支持端口隔离，支持SSH，支持SNMPv3网管；支持广播风暴抑制；支持ARP 入侵检测功能；支持ARP报文限速功能
★终端准入控制	支持实施终端准入策略，可以作为策略准入网关强制实施用户安全准入策略（如用户系统补丁升级审核，病毒库升级审核，黑白软件安装审核等），实现加强网络终端用户的主动防御能力以及控制终端用户的网络使用行为的管理要求。
DHCP功能 支持DHCP CLIENT/ DHCP SNOOPING/DHCP SERVER
设备管理 SNMP V1/V2/V3；RMON；CLI;TELNET；
支持WEB网管，支持NTP，中文图形化管理；
支持电缆检测功能；支持单向链路检测协议；支持端口环回检测；
★1、提供工信部入网证书；
★2、为保障产品代码质量，生产厂商国内研发机构需通过CMMI4认证，提供证书复印件并加盖生产厂商鲜章，其证书必须能在官方网站查询
	台
	3
	
	

	14
	光模块
	单模千兆光模块，与交换机同一品牌
	个
	8
	
	

	15
	束状尾纤
	单模FC12芯
	条
	6
	
	

	16
	法兰盘
	陶瓷芯
	个
	72
	
	

	17
	ODF架
	24口  FC
	套
	6
	
	

	18
	光缆
	单模24芯光纤
	米
	1000
	
	

	19
	光缆
	单模12芯光纤
	米
	1000
	
	

	20
	光纤容接
	国标
	芯
	80
	
	

	21
	光纤跳线
	单模LC-FC（对）国产
	条
	16
	
	

	22
	网线
	国标六类网线线径≥0.58
	米
	4000
	
	

	23
	电源线
	国标RVV2*1.5
	米
	1000
	
	

	24
	前端机柜
	豪华机柜500*400*300
	台
	4
	
	

	25
	水晶头
	国标六类水晶头
	盒
	2
	
	

	26
	球机支架
	定制
	根
	1
	
	

	27
	辅材
	线槽、插座、空开、线管、镀锌管等
	批
	1
	
	

	28
	施工费
	含：线路敷设、设备安装、调试
	项
	1
	
	

	29
	税金
	增值税发票
	项
	1
	
	

	30
	合计
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